建築技術規則建築設計施工編

（中華民國95年2月23日內政部台內營字第0950800261號令修正）

第三十三條
（樓梯之構造）建築物樓梯及平臺扶手之淨寬、梯級之尺寸，應依下列規定：

	用途類別
	樓梯及

平台淨寬
	級高尺寸
	級深尺寸

	小學校舍等供兒童使用之樓梯
	1.30公尺以上
	16公分以下
	26公分以上

	學校校舍、醫院、戲院、電影院；歌廳、演藝場、商場（包括加工服務部等，其營業面積在1500平方公尺以上者），舞廳、遊藝場、集會堂、市場等建築物之樓梯。
	1.40公尺以上
	18公分以下
	26公分以上

	地面曾以上每層之居室樓梯地板面積超過200平方公尺或地下層面積超過200平方公尺者。
	1.20公尺以上
	20公分以下
	24公分以上

	第一、二、三款以外建築物樓梯。
	75公分以上
	20公分以下
	21公分以上


說明：

一、表第一、二欄所列建築物之樓梯，不得在樓梯平台內設置任何梯級，但旋轉梯自其級深較窄之一邊起三十公分位置之級深，符合各欄之規定，其內側半徑大於三十公分者，不在此限。

二、第三、四欄樓梯平台內設置扇形梯級時比照旋轉梯之規定設計。

三、依本編第九十五條、第九十六條規定設置室外直通樓梯者。樓梯寬度，得減為九十公分以上。其他戶外直通樓梯寬度，得為七十五公分以上。

四、服務專用樓梯不供其他使用者，不受本條及本編第四章之規定。

五、各樓層進入安全梯或特別安全梯，其開向樓梯平台門扇之迴轉半徑不得與安全梯或特別安全梯內樓梯寬度之迴轉半徑相交。

第五十九條
建築物新建、改建、變更用途或增建部分，依都市計畫法令之規定，設置停車空間。其未規定者，依下表規定。但建築物變更用途後應附設之標準與原用途相同或較寬者，依本編中華民國八十二年三月一日修正發布施行前之停車空間規定。

	類別
	建築物用途
	都市計畫內區域
	都市計畫外區域


	
	
	樓地板

面積
	設置標準
	樓地板

面積
	設置標準

	第一類
	戲院、電影院、歌廳、國際觀光旅館、演藝館、集會堂、舞廳、夜總會、視聽伴唱遊藝場、遊藝場、酒家、展覽場、辦公室、金融業、市場、商場、餐廳、飲食店、店鋪、俱樂部、撞球場、理容業、公共浴室、旅遊及運輸業、攝影棚等類似用途建築物。
	300平方公尺以下部分。
	免設。
	300平方公尺以下部分。
	免設。

	
	
	超過300平方公尺部分。
	每150平方公尺設置1輛。
	超過300平方公尺部分。
	每250平方公尺設置1輛。

	第二類
	住宅、集合住宅等居住用途建築物。
	500平方公尺以下部分。
	免設。
	500平方公尺以下部分。
	免設。

	
	
	超過500平方公尺部分。
	每150平方公尺設置1輛。
	超過500平方公尺部分。
	每300平方公尺設置1輛。

	第三類
	旅館、招待所、博物館、科學館、歷史文物館、資料館、美術館、圖書館、陳列館、水族館、音樂廳、文康活動中心、醫院、殯儀館、體育設施、宗教設施、福利設施等類似用途建築物
	500平方公尺以下部分。
	免設。
	500平方公尺以下部分。
	免設。

	
	
	超過500平方公尺部分。
	每200平方公尺設置1輛。
	超過500平方公尺部分。
	每350平方公尺設置1輛。

	第四類
	倉庫、學校、幼稚園、托兒所、車輛修配保管、補習班、屠宰場、工廠等類似用途建築物。
	500平方公尺以下部分。
	免設。
	500平方公尺以下部分。
	免設。

	
	
	超過500平方公尺部分。
	每250平方公尺設置1輛。
	超過500平方公尺部分。
	每350平方公尺設置1輛。

	第五類
	前四類以外建築物，由內政部視實際情形另定之。


說明：

一、表列總樓地板面積之計算，不包括室內停車空間面積、法定防空避難設備面積、騎樓或門廊、外廊等無牆壁之面積，及機械房、變電室、蓄水池、屋頂突出物等類似用途部分。

二、第二類所列停車空間之數量為最低設置標準，實施容積管制地區起造人得依實際需要增設至每一居住單元一輛。

三、同一幢建築物內供二類以上用途使用者，其設置標準分別依表列規定計算附設之，唯其免設部分應擇一適用。其中一類未達該設置標準時，應將各類樓地板面積合併計算依較高標準附設之。

四、國際觀光旅館應於基地地面層或法定空地上按其客房數每滿五十間設置一輛大客車停車位，每設置一輛大客車停車位減設右表三輛停車位。

五、都市計畫內區域屬本表第一類或第三類用途之公有建築物，其建築基地達一千五百平方公尺者，應按表列規定加倍附設停車空間。

六、依本表計算設置停車空間數量未達整數時，其零數應設置一輛。

第 四十 條
（日照）住宅至少應有一居室之窗可直接獲得日照。

第四十一條
（採光面積）建築物之居室應設置採光用窗或開口，其採光面積依下列規定：

一、幼稚園及學校教室不得小於樓地板面積五分之一。

二、住宅之居室，寄宿舍之臥室，醫院之病房及兒童福利設施包括保健館，托兒所、育幼院、育嬰室、養老院等建築物之居室，不得小於該樓地板面積八分之一。

三、位於地板面以上五○公分範圍內之窗或開口面積不得計入採光面積之內。

第四十六條
（防音）連棟住宅、集合住宅之分界牆、寄宿舍、旅館等之臥室或客房或醫院病房相互間之分間牆及其與其他部份之分間牆，應依下列規定設置具有防音效果之隔牆：

一、分界牆或分間牆應為無空隙、無害於防音之構造
，並應為直達樓地板或屋頂之牆壁，如天花板有防音性能者，分間牆得建築至天花板。

二、前款防音構造，不得低於下列標準：

鋼筋混凝土造，鋼骨混凝土造等，厚度在十公分以上者。

重質水泥空心磚，無筋混凝土造，磚造或石造，其本身厚度與粉刷厚度合併在十公分以上者。

泡沫（氣泡）混凝土（厚十公分以上）兩面為厚度一‧五公分以上之水泥砂漿，石膏或石灰等粉刷者。

輕質水泥空心磚（其厚度為十四公分以上者）兩面為厚度在一‧五公分以上之水泥砂漿，石膏或石灰等粉刷者。

鋼筋混凝土版（厚四公分以上，重量一一○公斤∕平方公尺以上）兩面以木質板片（五公斤∕平方公尺）裝訂者。

以牆筋架構為底，兩面以下列材料裝修，其總厚度在十三公分以上者。

鐵絲網上加水泥砂漿粉刷或在板條上加石灰粉刷，粉刷厚度在二公分以上。粉水泥砂漿後貼面磚或水泥板、其厚度在二‧五公分以上。

在木絲水泥板或石膏板上加水泥砂漿或石灰粉刷，粉刷厚度在一‧五公分以上者。

牆筋架構為底，牆內填以厚度二‧五公分以上比重○‧○二以上之玻璃棉，或比重在○‧○四以上之礦棉，其總厚度在十公分以上者。

牆筋架構為底之分界牆兩面以下列規定材料裝修者：

使用石膏板時厚度應在一‧二公分以上，礦棉保溫板時厚度應在二‧五公分以上，或使用厚度在一‧八公分以上之木絲水泥板，但其表面應另加釘厚度○‧○九公分以上之白鐵板或厚度○‧四公分以上之石棉板。

雙層石棉板之每層厚度應在○‧六公分以上或雙層石膏板之每層厚度在一‧二公分以上。

第六十九條
左表之建築物應為防火構造。但工廠建築，除依左表Ｃ類規定外，作業廠房樓地板面積，合計超過五十平方公尺者，其主要構造，均應以不燃材料建造。

	建築物使用類組
	應為防火構造者

	
	類      別
	組 別
	樓 　層
	總樓地板面積
	樓層及樓地板面積之和

	A類
	公共集會類
	全部
	全部
	－
	－

	B類
	商業類
	全部
	3層以上之樓層
	3000平方公尺以上
	2層部分之面積在500平方公尺以上

	C類
	工業、    倉諸類
	C-1
	3層以上之樓層
	－
	150平方公尺以上

	
	
	C-2
	工廠；3層以上之樓層
	1500平方公尺以上(工廠除外)
	3層以上部分之面積在300平方公尺以上

	D類
	休閒、    文教類
	全部
	3層以上
	2000平方公尺以上
	－

	E類
	宗教、    殯葬類
	全部
	
	
	

	F類
	衛生、福生、更生類
	全部
	3層以上之樓層
	－
	2層面積在300平方公尺以上。醫院限於有病房者

	G類
	辦公、服務類
	全部
	3層以上之樓層
	2000平方公尺以上
	－

	H類
	住宿類
	全部
	3層之樓層以上
	
	2層面積在300平方公尺以上。

	I類
	危險物品類
	全部
	依危險品種及儲藏量，另行由內政部以命令規定之。


說明：表內三層以上之樓層，係表示三層以上之任一樓層供表列用途時，該棟建築物即應為防火構造，表示如在第二層供同類用途使用，則可不受防火構造之限制。但該使用之樓地板面積，超過表列規定時，即不論層數如何，均應為防火構造。

第八十六條
分戶牆及分間牆構造依左列規定：

一、連棟式或集合住宅之分戶牆，應以具有一小時以上防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該處之樓板或屋頂形成區劃分隔。

二、建築物使用類組為Ａ類、Ｄ類、Ｂ－１組、Ｂ－２組、Ｂ－４組、Ｆ –１組、Ｈ－１組、總樓地板面積為三○○平方公尺以上之Ｂ－３組及各級政府機關建築物，其各防火區劃內之分間牆應以不燃材料建造。但其分間牆上之門窗，不在此限。

三、建築物使用類組為Ｂ－３組之廚房，應以具有一小時以上防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該樓層之樓地板形成區劃，其天花板及牆面之裝修材料以耐燃一級材料為限，並依建築設備編第五章第三節 規定。

四、其他經中央主管建築機關指定使用用途之建築物或居室，應以具有一小時防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該樓層之樓地板形成區劃，裝修材料並以耐燃一級材料為限。

第九十二條
走廊之設置應依左列規定：

一、供下左表所列用途之使用者，走廊寬度依其規定：
	走廊配置用途
	走廊二側有居室者
	其他

走廊

	一、建築物使用類組為D-3、D-4、D-5組供教室使用部分
	2.40公尺以上
	1.80公尺以上

	二、建築物使用類組為Ｆ–１組
	1.60公尺以上
	1.20公尺以上

	三、其他建築物：

同一樓層內之居室樓地板面積在二百平方公尺以上(地下層時為一百平方公尺以上)。

同一樓層內之居一‧二○公尺以上室樓地板面積未滿二百平方公尺(地下層時為未滿一百平方公尺)
	1.60公尺以上
	1.20公尺以上

	
	1.20公尺以上


二、建築物使用類組為Ａ－１組者，其觀眾席二側及後側應設置互相連通之走廊並連接直通樓梯。但設於避難層部分其觀眾席樓地板面積合計在三○○平方公尺以下及避難層以上樓層其觀眾席樓地板面積合計在一五○平方公尺以下，且為防火構造，不在此限。觀眾席樓地板面積三○○平方公尺以下者，走廊寬度不得小於一‧二公尺；超過三○○平方公尺者，每增加六十平方公尺應增加寬度十公分。

三、走廊之地板面有高低時，其坡度不得超過十分之一，並不得設置臺階。

四、防火構造建築物內各層連接直通樓梯之走廊牆壁及樓地板應具有一小時以上防火時效，並以耐燃一級材料裝修為限。

第九十三條
直通樓梯之設置應依左列規定：

一、任何建築物自避難層以外之各樓層均應設置一座以上之直通樓梯（包括坡道) 通達避難層或地面，樓梯位置應設於明顯處所。

二、自樓面居室之任一點至樓梯口之步行距離（即隔間後之可行距離非直線距離) 依左列規定：

建築物用途類組為Ａ類、B-1、B-2、B-3及D-1組者，不得超過三十公尺。建築物用途類組為Ｃ類者，除有現場觀眾之電視攝影場不得超過三十公尺外，不得超過七十公尺。

前目規定以外用途之建築物不得超過五十公尺。

建築物第十五層以上之樓層依其使用應將前二目規定為三十公尺者減為二十公尺，五十公尺者減為四十公尺。

集合住宅採取複層式構造者，其自無出入口之樓層居室任一點至直通樓梯之步行距離不得超過四十公尺。

非防火構造或非使用不燃材料所建造之建築物，不論任何用途，應將本款所規定之步行距離減為三十公尺以下。

前項第二款至樓梯口之步行距離，應計算至直通樓梯之第一階。但直通樓梯為安全梯者，得計算至進入樓梯間之防火門。

第一百四十一條
防空避難設備之附建標準依下列規定：

一、非供公眾使用之建築物，其層數在六層以上者，按建築面積全部附建。

二、供公眾使用之建築物：

供戲院、電影院、歌廳、舞廳及演藝場等使用者，按建築面積全部附建。

供商場、餐廳、兒童樂園等遊藝場所使用部分樓地板面積之和在五○○平方公尺以上者，應按建築面積全部附建。

供學校使用之建築物，按其主管機關核定計畫容納使用人數每人○‧七五平方公尺計算，整體規劃附建防空避難設備。並應就實際情形於基地內合理配置，且校舍或居室任一點至最近之避難設備步行距離，不得超過三○○公尺。

供其他公眾使用之建築物，其層數在五層以上者，按建築面積全部附建。

前項建築物樓層數之計算，不包括整層依獎勵增設停車空間規定設置停車空間之樓層。

第一百四十二條
建築物有下列情形之一，經當地主管建築機關審查或勘查屬實者，依下列規定附建建築物防空避難設備：

一、非供公眾使用之建築物，其層數在六層以上者，按建築面積全部附建。

二、應按建築面積全部附建之建築物，因建築設備或結構上之原因，如昇降機機道之緩衝基坑、機械、電氣室、機器之基礎，蓄水池、化糞池等固定設備等必須設在地面以下部份，其所佔面積准免補足；並不得超過附建避難設備面積四分之一。

三、因重機械設備或其他特殊情形附建地下室或半地下室確實有困難者，得建築地面式避難設備。

四、同時申請建照之建築物，其應附建之防空避難設備得集中附建。但建築物居室任一點至避難設備進出口之步行距離不得超過三○○公尺。

五、進出口樓梯及盥洗室、機械停車設備所占面積不視為固定設備面積。

六、供防空避難設備使用之樓層樓地板面積達到二○○平方公尺者，以兼作停車空間為限；未達二○○平方公尺者，得兼作他種用途使用，其使用限制由直轄市、縣（市）政府定之。

第四十九條
沖洗式廁所排水、生活雜排水除依下水道法令規定排洩至污水下水道系統或集中處理場者外，應設置污水處理設施，並排至有出口之溝渠，其排放口上方應予標示，並不得堆放雜物。但起造人申請建造執照時，經當地下水道主管機關認定該建造執照案屆本法第五十三條第一項規定之建築期限時，公共污水下水道系統可容納該新建建築物之污水者，得免予設置污水處理設施。

前項之生活雜排水係指廚房、浴室洗滌水及其他生活所產生之污水。新建建築物之廢（污）水產生量達依水污染防治法規定公告之事業標準者，並應依水污染防治法相關規定辦理。
